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Uber diese Kurzanleitung:

Diese Kurzanleitung gibt einen Uberblick iiber die
Wartung der Antriebsachsen

i Sicherheits- und Warnhinweise
9 Korrekter Aus- und Zusammenbau der
Antriebsachsen der Maschine
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1. Service Grundlagen:

1.1 Bondtester ausschalten

Bondtester ausind vor wieder einschalten
sichern:

A GEFAHR

Vor Offnen der Maschine sicherstellen, dass die
Maschine all-polig abgeschaltet wurde, das
Netzkabel entfernt ist und alle notwendigen
Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind (siehe 5.1
~Gefahren im Umgang mit der Maschine”)
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2. Wartung der Z-Achse:

2.1 Ausbau der Z-Achse:

2.1.1 Demontage des Testkopfes

Montage des Schutzkafigs

Entfernen dedHeadKabels.
Offnen der 4 Befestigungsschrauben am Testkopf

Vorsichtiges Abnehmen des Testkopfes
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2.1.2 Abmontieren der Z-Achse

Entfernen des Achseliabels.
Offnen der 4 Befestigungsschrauben

2.1.3 Abnehmen der Achse
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2.1.5 Reinigen der Achse

Entfetten und reinigen der Spindel und der
Linearfihrungen mit Reinraumttchern und
Industriealkohol oder Spiritus.

AnschlieRend die Spindel und die Linearfiihrungen
mit einemreinraumtauglichen MaschineRett

neu schmieren. (zB.: ISOFLEX Kliiber NBU 15)
Erhaltlich unter der Bestellnumm&tk-DIV-

B0O0O007

2.1.6 Zusammensetzen der Achse
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3. Wartung der X/Y Achsen:

3.1. Ausbau der X/Y Achsen

3.1.1 Entfernen der Armauflagen (links und

rechts), sowie Abstecken des USB Kabels
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3.1.3 Demontage der Gehause Abdeckung

S—— |
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3.1.4 Abschrauben des Montageblocks
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3.1.5 Offnen der Y-Achse
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3.1.6 Abmontieren der Y-Achse
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3.1.9 Reinigen der X/Y Achse

Entfetten und reinigen der Spindsbwieder
Linearfihrungen mit Reinraumttchern und
Industriealkohol oder Spiritus.

AnschlieRend die Spindel und die Linearfiihrungen
mit einem reinraumtauglichen Maschindvett

neu schmieren. (zB.: ISOFLEX Kliiber NBU 15)
Erhaltlich unter der Bestellnumme&fkDIV-

B0O0007
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